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Bildungseinrichtungen | Hotellerie | Industrie | Offentliche Geb&ude | Wohnungsbau

[ Objekte ]

Brandschutz | Heizung | Installation | Klima/LUftung | MSR/Geb4udeautomation | Regenerative Energien | Sanitar

[ Gewerke ]

Luftungsgerate fur Technikerschule

Eine optimale Lern- und Lehrumgebung schaffen - das ist das Ziel des Landkreises
Oldenburg fiir den Um- und Neubau der Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen (BBS).

In einem mehrstufigen Sanierungskonzept werden die Gebdude modernisiert. Trakt F mit
der Abteilung Bautechnik und Berufsorientierung konnte bereits fertiggestellt und bezogen
werden. 18 Luftungsgerate der Airflow Lufttechnik GmbH sorgen fir beste Raumluftqualitat.

hausen ist bereits bezogen. Helle, moderne Rdume schaffen
beste Lehr- und Lernverhialtnisse, wahrend die Liftungsgerate
von Airflow fiir optimales Raumklima sorgen.

In dem Neubau mit knapp 1.300 m2 Nutzflache befinden sich nun
auf zweieinhalb Ebenen Unterrichtsrdume fiir acht Klassen, Grup-
pen-und Besprechungsrdume sowie ein Lehrerzimmer. Der Land-
kreis Oldenburg, Bautrager des Projekts, bezog schon bei der
Planung die Lehrer mit ein und erfuhr so aus erster Hand, welche
MaBnahmen aus padagogischer Sicht fiir eine optimale Nutzung
des Gebaudes wichtig waren. Nun kdnnen bis zu 180 Schiiler in
den modernen, hellen R&umen unter besten Bedingungen unter-
richtet werden. Daran haben auch die Liftungsgerate des Lif-
tungsspezialisten Airflow entscheidenden Anteil. Sie sorgen fir
eine ausreichende Sauerstoffzufuhr in den Rdumen sowie fiir eine
sichere Abfuhr von Luftschadstoffen und Kohlendioxid. StraBen-
larm, kalte Zugluft und ineffizientes Heizen im Winter sowie Pollen
im Frihling und Sommer - Faktoren, die bei manuellem Liften
auftreten - werden damit sicher unterbunden. Darum gehéren fiir
den Landkreis Oldenburg zentrale und dezentrale Liftungsgera-
telésungen langst zum Gebaudestandard.

Dezentrale Luftungsgerate fur Klassenraume

Frank Gorke und Antje Kiihling, angestellte Architekt:innen vom
Landkreis Oldenburg, hatten sich bei der Planung der Biros,
Unterrichts- und Computerrdume fiir dezentrale Liftungsgeréate
entschieden. ,,Der Vorteil: Die dezentralen Gerate lassen sich
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raumweise, individuell und zielgerichtet steuern
und beanspruchen keinen zuséatzlichen Platz fir
lange Kanalftihrungen. Da wir als Landkreis mit
diesen Geraten bereits in anderen Projekten sehr
gute Erfahrungen gemacht haben, war die Ent-
scheidung fir die dezentrale Gerateserie Duplex
Vent von Airflow schnell gefallt.”

Bei der Montage war besonders die hohe Flexibili-
tat ein Plus: Die Anschliisse konnen horizontal,
vertikal oder Uiber die Seite angebracht werden. So
konnten die vier Monteure der Nieters Haustech-
nik GmbH den Einbau der insgesamt 18 Gerate in-
nerhalb von 15 Tagen bewerkstelligen. Die Gerate

Daten und Fakten zum Projekt

Bauherr und Betreiber: Landkreis Oldenburg
Gesamtinvestition Gebaudetrakt F: 2,8 Mio. Euro
Liegenschaft: DeekenstraBe/Wildeshausen
Standort: Wildeshausen

Fachplanung: Planungsbiiro fiir Energietechnik Marco
Peters, Stuhr

Installation: Nieters Haustechnik GmbH, Haseliinne

Liftungstechnik-Hersteller: Airflow Lufttechnik GmbH,
Rheinbach

eingesetzte Produkte: 10 x Duplex Vent 300,
8 x Duplex Vent S 1000

wurden komplett oder teilweise in die Zwischendecke integriert.
Abhangig von der RaumgroBe kamen Luftungsgerate mit unter-
schiedlichem Volumenstrom zum Einsatz: entweder ein Duplex
Vent S 1000 Gerat oder zwei kleinere Duplex Vent 300 Gerite.
Beide Geratetypen liefern einen besonders hohen Warmebereit-
stellungsgrad von bis zu 90 %; damit werden die Anforderungen
hinsichtlich Energieeffizienz, wie sie etwa mit der Energieein-
sparverordnung (EnEV) definiert sind, optimal erfiillt. Mit Hilfe
einer einfach zu bedienenden Wochenschaltuhr mit sieben indi-
viduell konfigurierbaren Zeitprogrammen sorgt die vollautoma-
tische Regelung fiir einen intelligenten und energieeffizienten
Betrieb. Diese werden bei den Duplex Vent 300 Geraten uber
zwei, bei den groBeren Geraten uber drei analoge und digitale
Sensoreingdnge realisiert.

Flisterleise Gerate fiir den Schulbetrieb

Die Liftungsgerate sind zugleich leistungsfahig und sehr leise
und damit ideal flir den Einsatz in Schulen geeignet. So erzeugen
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Ob Klassenraum oder Lehrerzimmer: Die fliisterleisen Gerate eignen sich besonders fiir den Schulbetrieb, da sie dank des niedrigen
Schallpegels kaum wahrgenommen werden und die Konzentration nicht stéren.

R Der Airflow
Duplex Vent
S 1000 unter
der Decke
des Lehrer-

zimmers.

die Gerate Duplex Vent 300 mit max. 275 m3/h Volumenstrom
und Duplex Vent S 1000 mit der hohen Volumenstromleistung
von bis zu 1.075 m3/h bei Nennleistung lediglich einen Schall-
pegel von < 35 dB(A). Bei 80 % Auslastung betragt der Schall-
pegel sogar nur < 30 dB(A). Den fiir diese GerategroBe sehr nied-
rigen Schallpegel erreicht das Duplex Vent S 1000 mittels einer
aktiven Gerduschunterdriickung unter Verwendung der ANC-
Technologie, die besonders niederfrequenten Schall ddmpft. Das
Liftungsgerat besitzt eine automatisch verstellbare Zuluftoff-
nung Uber zwei getrennte Zuluftgitter mit variablen Lamellen.
Damit werden bei kleiner Luftmenge die Luftstrome konzentriert.
Dies flhrt zu einer langen Reichweite und hat den Effekt, dass
frische Luft auch in entfernte Winkel eines Raums gelangt. Bei
maximaler Luftmenge wird der Luftstrom Uber die variablen La-
mellen in die Breite verteilt. Die Anpassung erfolgt graduell und
automatisch aufgrund der eingebauten Strémungsmessung. Auf
diese Weise wird eine nahezu konstante Reichweite gewahrleis-
tet, die zur Lange des Raums passt. ,,Lehrer und Schiiler haben
sich schnell an die Liiftungsgerdte gewdhnt, die ihnen eine
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frische Lernatmosphére bieten und gleichzeitig die Ansteckungs-
gefahr durch Viren und Bakterien minimieren, die sich Uber die
Luft Gbertragen kénnen®, weiB Frank Gorke zu berichten. Ein wei-
terer positiver Effekt: Im Sommer kiihlen die Liftungsgerate tber
Nachtsplilung die aufgeheizten Rdume herunter.

Bedarfsgerechte Steuerung durch CO_-Messungen

Bei der Inbetriebnahme wurden die Liftungsgerate an die Be-
durfnisse von Lehrpersonal und Schiler:innen angepasst. Fir
eine bedarfsgerechte Steuerung sind die Gerate mit CO,-Senso-
ren ausgestattet. Steigt die CO,-Konzentration {iber einen kriti-
schen Wert, werden die Liftungsgerate aktiviert. Dies garantiert
zum einen, dass immer genug Sauerstoff in der Luft ist, zum
anderen sind die Geréte nur bei Bedarf im Betrieb und somit
energiesparend und nachhaltig. Eine Veranderung der Standard-
einstellung kann Gber manuelle Einzelraumeinstellungen jeder-
zeit durch das Lehrpersonal vorgenommen werden. Zudem kann
sich ein Ubergeordneter Koordinator - in diesem Fall Studien-
direktor Axel Mohl, der als Bauingenieur an der BBS bereits an
der Planung teilgenommen hatte - in alle im Gebaude verbauten
Gerate einwahlen und diese einsehen. So ist eine schnelle Kon-
trolle jederzeit moglich. Des Weiteren stellt die Steuerung ein
anschauliches Praxisbeispiel in der Ausbildung der Schdler dar,
indem sie in den Lehrplan der angehenden Bautechniker:innen
mit einbezogen wird.

Ausblick

Der 2,8 Mio. € teure Neubau des F-Trakts der Berufsbildenden
Schulen in Wildeshausen ist ein weiterer erfolgreicher Schritt im
mehrstufigen Sanierungskonzept der Bildungsstéatte. Die Zusam-
menarbeit zwischen dem Landkreis Oldenburg und Airflow lief
reibungslos, die Menschen fiihlen sich im Neubau wohl. Derzeit
steht die Komplettsanierung von Trakt A an, dem zentralen Ge-
baudekomplex der Schulanlage, in dem Schulleitung, Verwal-
tung und die Fachbereiche Wirtschaft und Elektrotechnik unter-
gebracht sind. Auch dieser wird mit Airflow Luftungsgeraten
ausgestattet. MGT

Eine Information der Airflow Lufttechnik GmbH, Rheinbach

Firmenprofil siehe Seite 208
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