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Volle Flexibilitat und héchster Komfort mit Einzelraumabrechnung

Energiesparende Klima-Technologie
far Gesundheitszentrum

Die komfortable und energiesparende Klimatisierung wird im Gesundheitszentrum Biinde-Ennigloh
vorbildlich umgesetzt. Hier kommen verschiedene Geréateserien von Mitsubishi Electric fur
unterschiedliche Anwendungen von der Komfortkiihlung bis zu Spezialanwendungen zum Einsatz.
Um die Betriebskosten zu reduzieren, ist die Klimatechnik in ein Remote Monitoring Interface (RMI)
mit Energiekostenabrechnung und Verbrauchsdatenanalyse fir jede Mieteinheit eingebunden.

Das Gesund-
heitszentrum
Biinde-Ennigloh
ist ein Zentrum
fiir Gesundheits-
dienstleistungen
fiir die medizini-
sche Versorgung
an einem zentra-
len Standort.
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Das Gesundheitszentrum umfasst einen Komplex von insgesamt
acht Gebauden, die regelmaBig modernisiert und dem aktuellen
Stand der Technik angepasst werden.
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Das Gesundheitszentrum Biinde-Ennigloh ist ein Zentrum fur
Gesundheitsdienstleistungen an einem zentralen Standort. Hier
finden sich 35 Arztpraxen aus 16 Fachrichtungen mit Schnitt-
stellen zu weiteren Leistungserbringern des Gesundheitswe-
sens. Mittlerweile umfasst das Gesundheitszentrum einen Kom-
plex von insgesamt acht Gebauden, die regelmaBig modernisiert
und dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden. Dazu
zahlt heute in vielen Bereichen eine komfortable und energie-
sparende Klimatisierung. Neben einem angenehmen Raumklima
legt die Geschéftsfiihrung besonderen Wert auf niedrige und
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nachvollziehbare Energiekosten sowie eine getrennte Ver-
brauchserfassung fiir die einzelnen Mietparteien.

Hohe Warmelasten erfordern Klimatisierung

Um die Warmelasten aus Geb&audebereichen mit hoher Be-
anspruchung abzufiihren, werden unterschiedliche Arztpraxen
und Fachgeschéfte durch VRF-Systeme klimatisiert. Der Kalte-
Klima-Fachbetrieb Dieter Kintscher GmbH aus Melle hat dazu
ein passgenaues Klimakonzept fiir das komplexe Gesund-
heitszentrum entwickelt. Als Losung wurden mehrere VRF-Y-
Systeme aus der City Multi-Serie von Mitsubishi Electric in un-
terschiedlichen Leistungsstufen vorgesehen. Die Gerate der Y-
Serie zeichnen sich durch Spitzenwerte bei der Energieeffizienz
und eine sehr hohe Betriebssicherheit aus.

,Fur alle Situationen im Gebéaude, die einen hoheren Kiihlbedarf
erfordern oder temporaren Nutzungsbedingungen unterliegen,
eignen sich dezentrale Klimasysteme besser als zentrale Anla-
gen®, erklart dazu Uwe Strothmann, Kélteanlagenbauermeister
und Geschéftsleiter der Dieter Kintscher GmbH. Daruber hinaus
werden je nach Leistungsbedarf auch spezielle Split-Kombinatio-
nen aus der Mr. Slim-Serie von Mitsubishi Electric zum Kiihlen der
Technik- und Serverrdume eingesetzt. Ein OP-Bereich sowie eine
chirurgische Praxis werden (iber eine zentrale raumlufttechnische
Anlage klimatisiert. Die in das Geb&dude einzubringende Frischluft
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der beiden Zentralliiftungsanlagen wird zudem durch zwei AuBen-
gerate mit Power Inverter Technologie vorkonditioniert.

Fiir jeden Raum die passende Klimaldsung

Die Raumklimatisierung Uber die VRF-Systeme bietet neben der
hohen Wirtschaftlichkeit und der energiesparenden Betriebs-
weise auch ein erhebliches MaB an Komfort. In den einzelnen
Mieteinheiten sorgen 88 Innengerate fir eine angenehme Tem-
peraturverteilung. Der Hersteller bietet hierzu eine groBe Anzahl
an Innengeratevarianten, so dass flir jede Anwendung eine pas-
sende Losung gefunden werden konnte. Zum Einsatz kommen
beispielsweise je nach RaumgroBe und berechnetem Kalte-
bedarf groBe 4-Wege-Deckenkassetten oder 4-Wege-Decken-
kassetten im Euro-RastermaB. In zahlreichen Sozialrdumen und
in der Anmeldung befinden sich Wandklimageréte unterschied-
licher Leistungsstufen.

In Fluren und Raumlichkeiten, in denen Drallauslasse eine opti-
male Luft- und Temperaturverteilung versprechen, sind Kanal-
einbaugerate verbaut. Kleinere Serverrdume werden je nach
abzufiihrender Warmelast mit einem oder zwei Wandgeraten
abgedeckt. Auch flir Sonderanwendungen eignen sich die
AuBengerate der Y-Serie gut. So werden zum Beispiel die beiden
OP-Séle von speziellen OP-Air Hygienegeraten gekihlt. Die Kom-
bination mit den kompatiblen VRF-AuBengeraten resultiert in
héchster Energieeffizienz bei maximaler Betriebssicherheit.

Monitoring und GLT-Anbindung

Um die Klimatechnik im Rahmen eines Monitorings permanent
zu Uberwachen und relevante Betriebs- und Energiedaten an
eine Gebaudeleittechnik zu liefern, kommt im Gesundheitszen-
trum Biinde eine umfangreiche Version des Remote Monitoring
Interface (RMI) von Mitsubishi Electric zum Einsatz. Durch die
Cloud-Technologie kénnen die Bedienungsfreundlichkeit und die
Betriebssicherheit noch einmal deutlich erh6ht werden. Zudem
legte der Betreiber hohen Wert auf eine Lésung mit Energie-
kostenabrechnung und Verbrauchsdatenanalyse fiir die einzel-
nen Nutzungseinheiten.

Individuelle Energiekostenabrechnung mit Verbrauchs-
analyse

Das RMI ist eine cloudbasierte Softwareldsung zur visualisierten
Steuerung und Uberwachung von Klimaanlagen iiber Smart-
phone-Apps oder Webbrowser. Die Cloudlosung ermoglicht die
Steuerung und Uberwachung der VRF-Systeme unterschiedlicher
GroBe und Struktur. Das cloudbasierte System iiberwacht die Kli-
masysteme der angeschlossenen Objekte und erfasst sémtliche
Verbrauchs-und Betriebsdaten. Die Systemiibersicht erfolgt Giber
ein standort- oder projektbezogenes Dashboard mit einer tber-
sichtlichen grafischen Darstellung. Anhand von Karten- und Lis-
tenansichten kdnnen zahlreiche Kurzinformationen zu Energiever-
brauch und Alarmmeldungen jederzeit abgefragt sowie eine
schnelle Anderung der Systemparameter vorgenommen werden.
Zur Verbesserung der Energieeffizienz ermdglicht das RMI zu-
dem umfangreiche Report- und Monitoring-Funktionen wie die
Analyse der Energieverbrauche. Diese werden monatlich abge-
legt und in einem Trenddaten-Archiv gespeichert. Die monat-
liche Energiedatenerfassung bietet die Méglichkeit der mieter-
bezogenen Einzelkostenabrechnung. Dabei berechnet die Rege-
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In den Gebauden des Gesundheitszentrums werden unterschied-
liche Arztpraxen und Fachgeschéafte durch unterschiedliche Ge-
rateserien von Mitsubishi Electric klimatisiert.
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Zum Einsatz kommen beispielsweise je nach RaumgréBe und
berechnetem Kéltebedarf groBe 4-Wege-Deckenkassetten.
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Fir Sonderanwendungen sind die AuBengeréte der Y-Serie optimal
geeignet. So werden zum Beispiel die beiden OP-Rdume von spezi-
ellen OP-Air Hygiene-Geraten gekihilt.

lung in Abhéngigkeit der Leistungsaufnahme der Innengeréte,
der momentanen Heiz- und Kiihlleistung sowie der Raumtempe-
ratur den tatséachlichen Stromverbrauch pro Innengerategruppe.
RMI ist geeignet flr Betreiber, Gebdudemanager sowie Service-
betriebe und verfligt ber weitreichende Funktionalitaten. So
konnte zum Beispiel auch ein bereits vorhandener Kaltwasser-
satz eines Fremdgewerks problemlos in das RMI samt Stérmel-
dungsweiterleitung eingebunden werden. Die RMI-Anbindung
erfolgte ohne vor-Ort-Hilfe durch den Hersteller und konnte
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Mit dem Remote Monitoring  Die technische Gebdudeausristung orientiert sich dabei an den
Interface (RMI) lassen sich Grundsitzen der Wirtschaftlichkeit sowie der nachhaltigen Um-
unter anderem Temperatur-  elt- und Qualitatspolitik. Als Losung kommen unterschiedliche
Sollwerte, Liifterstufen Gerateserien von Mitsubishi Electric in verschiedenen Leis-

oder Betriebsmodi per mo- . C g R .
bilem Endgerit in Echtzeit tungsstufen zum Einsatz. Die Vielfalt der Gerateserienauswahl

Das Objektgeschift } Projekte

erfassen und anpassen. bietet die Mdglichkeit, unterschiedlichste Anwendungen, von
' der technischen- Uber die Komfortkiihlung bis hin zu Spezialan-
wendungen, wie der oben beschriebenen OP-Raumkiihlung iiber
einen einzigen Systemanbieter, abzudecken.
Um die Betriebskosten der Liegenschaft zu reduzieren, ist die
Klimatechnik in ein Remote Monitoring Interface (RMI) mit Ener-

giekostenabrechnung und Verbrauchsdatenanalyse fiir die ein-

zelnen Nutzungseinheiten eingebunden. Das RMlI ist eine cloud-

basierte Softwareldsung zur visualisierten Steuerung und Uber-

wachung sowie permanenten Monitorings von Klimaanlagen, in
mihelos vom Service-Techniker des Fachhandwerksbetriebs  die Fremdgewerke und weitere Klima-Systeme unterschied-
eingerichtet werden. Auch sind Erweiterungen in Planung, die  licher Gr6Be und Struktur problemlos integriert werden kdnnen.
gegebenenfalls in das vorhandene RMI zusatzlich integriert wer- ~ Mit dem RMI ist der Betreiber in der Lage, auf sich andernde
den sollen. Zudem bietet das RMI dem betreuenden Fachbetrieb ~ Miet- und Raumanpassungen der Arztpraxen und Fachgeschafte
die Moglichkeit, etwaige Fehlbedienungen oder Stérungen aus  zu reagieren. Mwet
der Ferne zu sehen und diese zu korrigieren.
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Eine Information der Mitsubishi Electric Europe B.V. Living
Fazit Environment Systems, Ratingen

Das Gesundheitszentrum Biinde-Ennigloh stattet seine Gebaude Firmenprofil siehe Seite 203
nach und nach mit energiesparenden VRF-Klimasystemen aus.
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