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Optimale Lufthygiene in Klassenzimmern

Berlins erste ,,Drehscheibenschule®
mit dezentraler Luftversorgung

Ein Lernort auf Zeit ist die neue ,Drehscheibenschule” in Berlin-Pankow, denn Lehrkrafte
und Schiiler ziehen hier nur fiir die Dauer der Modernisierung ihres Stammgebaudes hin.

Das in Modulbauweise errichtete Ausweichquartier ist dabei mehr als ein praktisches
Provisorium: Hell, groBziigig und modern schaffen die Innenrdume ein optimales Lernumfeld,
in dem dezentrale Liftungsgerate fiir reine Luft und ein angenehmes Klima sorgen.

Schulgebdude mit maroden Fassaden, undichten
Fenstern und Déachern sowie iiberholungsbediirfti-
gen Sanitdranlagen auf der einen Seite, stark wach-
sende Einwohnerzahlen mit einem Rekordwert der
Zahl an Schiilerinnen und Schiilern auf der anderen:
Die Hauptstadt will dem Neubau- und Sanierungs-
stau mit ihrer Berliner Schulbauoffensive entgegen-
wirken. Ein wesentlicher Bestandteil ist das Konzept
der Schuldrehschreibe. Es ermdglicht die zligige Sa-
nierung bestehender Schulen und halt einen sto-
rungsfreien Unterricht aufrecht. Denn wahrend die
Stammgebdude modernisiert werden, ziehen die
Schulen fur die Dauer der Bauarbeiten, also etwa
zwei bis drei Jahre, in ein Ausweichquartier um.

Die erste dieser Art - die Schuldrehscheibe Eschen-
graben im Bezirk Pankow - wurde zum Start des
Schuljahres 2023/2024 nach knapp zehn Monaten
zwischen Spatenstich und Fertigstellung in Betrieb
genommen. Auf einem rund 9.500 m2 groBen Ge-
ldnde formen mehr als 200 Module auf vier Etagen

Berlins erste Drehscheibenschule wurde nach 10 Monaten Bauzeit zum Schuljahr 2023/24 in Berlin-Pankow in Betrieb genommen.

Eine Information
der Airflow Lufttechnik
GmbH, Rheinbach

Firmenprofil
Seite 196
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Unterrichts- und Fachraume, Lernwerkstatten,
Sanitér- und Technikflachen, eine Bibliothek sowie
eine groBzigige, lichtdurchflutete Mensa mit 240
Platzen. Bis zu 600 Schiilerinnen und Schiiler fin-
denin dem 6.200 m2 groBen Schulgebaude ausrei-
chend Raum zum Lernen.

Das Besondere: Diese Interimsschule hat keine feste
Ausrichtung oder Zielgruppe. Verschiedenste Schul-
formen von Klasse 1 bis 12 kdnnen hier einziehen.
Erster Drehscheiben-Gast ist eine Pankower Grund-
schule, in den kommenden 15 Jahren werden meh-
rere tausend weitere Kinder und Jugendliche folgen.

Gute Luft, besseres Lernklima

Geplant und umgesetzt wurde die Interimsschule
bewusst nicht als temporére Containeranlage, son-
dern als dauerhaft zu nutzendes hochwertiges Mo-
dulgebaude. Verantwortlich fiir den Vorentwurf
zeichnet das Berliner Architekturbiro FFP Architek-
ten. Die Module wurden von der ALHO Systembau

73

(]
-
v
.2

O

—
o
4
Y
@
A =

o

(7]

Q

]
)
~4
2
e
(®)

(7]

©
(a]




(O}
e}
7
2

o

p—
o
whd
Y
:©
£

[%]

(7]

Q

bo
ey
X
=
o)
o

(2]

©
[a)

Bildungseinrichtungen | Hotel & Gastronomie | Industrie | Offentliche Gebdude | Wohnungsbau [ Objekte ]

Brandschutz | Heizung | Installation | Klima/Liiftung | MSR/Geb&dudeautomation | Regenerative Energien | Sanitéar [ Gewerke ]

Fiir ein gesundes Lernklima wurden in allen Raumen
der Drehscheibenschule Berlin-Pankow moderne
Liftungsgerate installiert.

GmbH gefertigt, die bei der Errichtung des Gebau-
des als Generalunternehmer fungierte. Insgesamt
wurden 204 seriell vorgefertigte Stahl-Raummodule
verbaut, die L-férmig angeordnet und mit einer
weiB-griinen Fassade bekleidet sind.

Das moderne AuBere setzt sich im Innenbereich
mit einer optimal fiir konzentriertes Lernen ange-
legten Umgebung fort - bis hin zur durchdachten
Liftungstechnik, die jederzeit fir ausreichend fri-
sche Luft und ein gesundes Raumklima sorgt.
SchlieBlich kommen hier viele Menschen auf rela-
tiv kleiner Flache zusammen, um langere Zeit ge-
meinsam zu arbeiten und zu lernen.

Eine reine Fensterliiftung stoBt allerdings schnell
anihre Grenzen, weifl Udo Rausch, technischer Ver-
triebsmitarbeiter bei Airflow und Projektverantwort-
licher fiir die Drehscheibenschule: ,Haufig erfolgt
sie unkontrolliert und undosiert. Gibt es zu wenige
Fenster, kann Frischluft nicht effektiv zirkulieren
und schlechte Luft stagniert. Besonders in stadti-
schen Regionen kann es auBerdem dazu kommen,
dass Schadstoffe von auBen eindringen und sich
negativ auf die Luftqualitat auswirken. Noch dazu
ist es bei extremen Witterungsbedingungen oder
hoher Umgebungslautstérke oft nicht praktikabel,
Fenster zu 6ffnen, da das den Komfort und die Kon-
zentration der Nutzer beeintrachtigt.”

Gut fiir den Unterricht aufgestellt

Um den Raumen bedarfsgerecht frische Luft von
auBen zuzufiihren und verbrauchte Luft nach au-
Ben abzufiihren, entschieden sich das Bezirksamt
Pankow als Bauherr und ALHO als Planer und
Generalunternehmer im Zuge eines 6ffentlichen
Vergabeverfahrens fiir dezentrale Liftungsgerate
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Daten und Fakten zum Projekt
Investor und Betreiber: Land Berlin, Bezirksamt Pankow

Projekt: Ausstattung der ersten ,,Drehscheibenschule® in Berlin-Pankow
mit Liftungsgeraten

Liegenschaft: Schuldrehscheibe Eschengraben, ThulestraBe 73 a
Standort: Berlin-Pankow

Jahr des Einbaus: 2023

Liftungstechnik-Hersteller: Airflow Lufttechnik GmbH, Rheinbach
Eingesetzte Produkte: 74 dezentrale Liiftungsgerate DUPLEX Vent 900

von Airflow. Insgesamt kommen in dem Gebaude
74 Duplex Vent 900 zum Einsatz. Pro Klassenraum
wurden jeweils zwei Gerate als Standmodelle in-
stalliert, die miteinander nach dem Master-Slave-
Prinzip kommunizieren: Beide arbeiten im gleichen
Luftmengenmodus; mithilfe eines CO,-Sensors im
Mastergerat wird die Raumluftqualitat bedarfs-
abhéngig lber die zugefiihrte Menge an Frischluft
geregelt. Die Entscheidung fiir Standgerate wurde
von den Planenden bewusst getroffen. ,Dadurch
haben wir eine groBere architektonische Freiheitin
der Deckengestaltung der Module gewonnen und
brauchten keine Abhangdeckenhdhe einzuplanen®,
erlautert Sebastian Conrad, Leiter der TGA-Fach-
planungsabteilung bei ALHO. Ein weiterer Vorteil
war die einfache Installation: Da die dezentralen
Liftungsgerate keinen zusatzlichen Platz fiir lange
Kanalfiihrungen bendtigen, konnten Schnittstellen
zu schutzbedirftigen Konstruktionen problemlos
vermieden werden. ,Die Zugange fir AuBen- und
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Die Zugénge fiir AuBen- und Fortluft sind so in die Fensterbander integriert, dass der
Baukdrper optisch und bauphysikalisch von Durchdringungen in den AuBenwéanden
geschont wurde.
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Fortluft lieBen sich optimal in die Fensterbander in-
tegrieren, wodurch der Baukdrper sowohl optisch
als auch bauphysikalisch von Durchdringungen in
den AuBenwanden geschont wurde®, erklart Conrad.

Durchdachtes Konzept bis ins Detail

Gerate der Serie Duplex Vent 900, konzipiert fir
groBere Rdume mit moderater Belastung, bringen
bis zu 725 m3/h Frischluft von drauBen in die Klas-
senzimmer. Da bei diesem Objekt die Sollwertluft-
menge mit 1.075 m3/h definiert wurde, sorgen je-
weils zwei Geréte fir eine gleichmaBige Luftquali-
tat. Das funktioniert nach dem Mischluftungsprin-
zip, erklart Luftungstechnikexperte Udo Rausch:
»Frische Luft wird von auBen mit einem hohen Stro-
mungsimpuls eingeblasen und mit der vorhande-
nen Raumluft gemischt. Indem verbrauchte Luft
entfernt und gleichzeitig ausreichend Sauerstoff
zugefiihrt wird, 1dsst sich eine gute Luftqualitat auf-
rechterhalten.“ Dank Gegenstrom-Plattenwarme-
tauscher, der bis zu 95 % Warme zurtickgewinnt, ar-
beiten die Standgerate Duplex Vent 900 sehr ener-
gieeffizient. Zudem sind sie fliisterleise im Betrieb:
Mit gerade einmal maximal 35 dB ist ihr Gerdusch
kaum wahrnehmbar. Dafiir sind die Luftungsgerate
mit zwei energiesparenden EC-Motoren ausgestat-
tet, die sich neben der effizienten Luftférderung
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Maximale Unabhangigkeit: Die smarte,
okologische Kombination von Sonnenwarme,
Solarstrom und Warmepumpe fur eine
effiziente Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Paradigma - lhr Systemanbieter

fur okologische Energie.

www.paradigma.de

durch ihre gerduscharme Betriebsweise auszeich-
nen. Motorische Klappen in der AuBen- und Fort-
luft verhindern unerwiinschte Zugerscheinungen
und tragen zum Nutzerkomfort bei. Auch die War-
tung gestaltet sich einfach: Dank leicht zu 6ffnen-
der Fronttir sind die innen liegenden Komponen-
ten schnell erreichbar, was eine effiziente Wartung
und Reinigung bis hin zum Filterwechsel ermdglicht.

Komfortabel montiert, intelligent gesteuert

In Pankow hat die Installation und Inbetriebnahme
aller Geréte lediglich vier Wochen gedauert. Dane-
ben punktet Duplex Vent 900 mit der intelligenten
Steuerungssoftware Airling. Uber das Bedienpanel
erhalten Nutzer unter anderem einen schnellen
Uberblick iiber Betriebsstatus und Kohlendioxid-
niveau und kénnen individuelle Einstellungen vor-
nehmen. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, die Luf-
tungssteuerung vollautomatisch ber Sensoren zu
regeln. Udo Rausch: ,Die Sensoren messen bei-
spielsweise die CO,-Konzentration im Raum oder
reagieren auf Bewegung und regeln dementspre-
chend den Luftstrom: Wird ein CO,-Wert von 1.000
ppm Uberschritten, fiihren die Liftungsgerate au-
tomatisch frische Luft zu.“ So wird eine bedarfsge-
rechte und zugleich hochst effiziente Raumliftung
sichergestellt. Mwet
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