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Pelletheizung unterstutzt
nachhaltiges Wohnkonzept

Mit der Umwandlung der historischen Konkordia Druckerei in moderne
Loftwohnungen wurde 2013 ein Stiick Stadtidentitat im badischen Buhl

zu neuem Leben erweckt: Mit besonderem Augenmerk auf Energieeffizienz
und Nachhaltigkeit realisierte das zustandige Architekturbiro Planum
moderne Loftwohnungen im KfW 55-Standard sowie 2014 einen Neubau
im KfW 70-Standard.
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Beim Umbau der traditionsreichen Konkordia Druckerei im Stadtkern Biihls in energie-
effizienten Wohnraum blieb ein Stiick Stadtgeschichte erhalten.

Das beschauliche Bihl zahlt zu den badi-
schen Stadten, die sich viel Charme aus
der Vergangenheit bewahrt haben. So
blieb auch bei der Umwandlung der 130
Jahre alten Konkordia Druckerei im Bihler
Stadtkern ein Stiick Stadtgeschichte er-
halten. Im Erdgeschoss der ehemaligen
Druckerei sowie im ersten Obergeschoss,
der damaligen Buchbinderei, entstanden
jeweils finf Loftwohnungen mit Wohnfla-
chen zwischen 90 und 150 m2. Im zwei-
ten Obergeschoss wurde ein komplettes
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Geschoss ergénzt, wodurch weitere finf
Appartements realisiert werden konnten.
Die Sachlichkeit und der robuste Charme
der Industriearchitektur blieben in den
Innenrdaumen dabei Uberwiegend erhal-
ten. Die groBziigigen, fast stlitzenfreien
Flachen erlaubten eine individuelle Innen-
raumgestaltung.

Offene Raume lieBen sich ebenso verwirk-
lichen wie groBzigige Wohnungen mit
mehreren Zimmern. Darlber hinaus sind
die so genannten ,,Konkordia Lofts“ nicht
nur architektonisch ein Highlight, sondern
erreichen auch KfW 55-Standard, was
langfristig flr niedrige Energie- und Neben-
kosten sorgt. Der jahrliche Heizenergie-
bedarf der Lofts liegt inklusive Warmwas-
ser bei 35 kWh/m?, der Priméarenergie-
bedarf bei 22 kWh/mz2.

Daten und Fakten

Konkordia Lofts:
Sanierung 2013, KfW 55-Standard

Gesamtwohnflache: 2.743 m?

Konkordia Wohnen:
Neubau, Bj. 2014, KfW 70-Standard

Gesamtwohnflache: 1.205 m2

Pelletkessel:

* Konkordia Lofts: Okofen
Pellematic Maxi PES56 mit 56 kW
Leistung inkl. Pelletronic Touch
Bedienteil, Komfort-Aschebox,
Wiegesystem inkl. Pelletronic
Touch Online Fernwartung

* Konkordia Wohnen: Okofen
Pellematic Maxi PES36 mit 36 kW
Leistung inkl. Pelletronic Touch
Bedienteil, Komfort-Aschebox,
Wiegesystem inkl. Pelletronic
Touch Online Fernwartung

Pelletlager:

* Konkordia Lofts: zwei Okofen
Flexilo Compact Gewebetanks
KGT2620 mit je 7,0 t Fillvolumen

* Konkordia Wohnen: Okofen
Flexilo Compact Gewebetank
KGT2620 mit 7,0 t Flllvolumen

Neubau schlieBt sich
dem Gesamtkonzept an

Zusatzlich wurde auf dem Konkordia-Areal
im Jahr 2014 ein viergeschossiger Neu-
bau - das ,,Konkordia Wohnen® - im KfW
70-Standard mit einer Gesamtwohnflache
von rund 1.200 m? errichtet, der sich in
seiner Form am Vorbild des sanierten Dru-
ckereigebaudes orientiert. Hier betragt
der jahrliche Heizenergiebedarf inklusive
Warmwasser 44 kWh/m2, der Primarener-
giebedarf 25 kWh/m2. Im Sinne des nach-
haltigen Gesamtkonzepts des Konkordia-

Moderne Gebdudetechnik 11/2017 www.tga-praxis.de
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Neben dem Umbau der historischen Druckerei zu modernen Loftwohnungen im
KfW 55-Standard wurde auf dem Konkordia-Areal im Jahr 2014 zusatzlich ein Neubau im

KfW 70-Standard errichtet.

Areals kommt in beiden Wohngeb&uden
eine kontrollierte Wohnraumliftung und
fur die FuBbodenheizung eine regenera-
tive Pelletheizung zum Einsatz.

»Eine Pelletzentralheizung flgt sich ideal
in das energetische Konzept der ,Konkor-
dia Lofts‘ und der,Konkordia Wohnen' ein®,
so Thomas Velten und Michael Schonle,
Architekten und zertifizierte Passivhaus-
planer des verantwortlichen Architektur-
blros Planum aus Baden-Baden, das seit
Sommer 2014 selbst Raumlichkeiten der
ehemaligen Konkordia Druckerei nutzt.
»Neben dem 6kologischen Aspekt des re-
generativen Brennstoffs bietet sie glins-
tige Betriebskosten®, erlautert Velten.

Das Konkordia-Areal mit
regenerativer Energie versorgt

Die Gesamtwohnflache der , Konkordia
Lofts“ von {iber 2.700 m? wird nun von ei-
ner Pelletanlage mit 56 kW Leistung be-
heizt und mit Warmwasser versorgt. Fiir
die Pelletlagerung wurden zwei Gewebe-
tanks mit einem Fillvolumen von je 7't
und einem Platzbedarf von etwa 5 x 3 m
verbaut. Im angrenzenden Neubau der
,Konkordia Wohnen® kommt eine Pellet-
anlage mit 36 kW Leistung sowie ein Ge-
webetank mit ebenfalls 7 t Fillvolumen
zum Einsatz.

Beide Heizsysteme verfligen lber eine Re-
gelung via Touch-Modul, das dariiber hin-
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Die ,Konkordia Lofts“ und das , Konkordia
Wohnen* werden von Pelletheizungen mit
Warme versorgt.

aus auch die Online-Fernbetreuung via PC,
Tablet und Smartphone ermdglicht. Ein in-
telligentes Wiegesystem im Kessel misst
zudem den Pelletverbrauch und meldet
immer rechtzeitig, wann Brennstoff nach-
geflllt werden muss. Eine Komfort-Asche-
box sorgt fiir automatische Ascheaustra-
gung und staubfreie Entsorgung der an-
fallenden Asche.

In puncto Brennstoff-Fordersystem ent-
schieden sich die Architekten fiir ein Va-
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Planungsbeteiligte:

Bauherr:
Konkordia Projektentwicklungs
GmbH, Biihl

Projektleitung/

Architekten:

* PLANUM architekten, Bihl

* Thomas Velten, Dipl.-Ing.
Architekt, Energieberater,
zertifizierter Passivhausplaner

* Michael Schonle, Dipl.-Ing.
Architekt, Energieberater,
zertifizierter Passivhausplaner

Ausfiihrung
(Heizungsinstallateur):
Weingértner & Volz GmbH & Co. KG,
Baden-Baden-Steinbach

Heizungstechnik:

Okofen Vetriebscenter
Baden-Wirttemberg West,
Biihl/Baden

kuum-Saugsystem, da dies eine beson-
ders flexible Anordnung von Heizkessel
und Gewebetank ermdglicht, wodurch der
jeweilig vorhandene Raum optimal genutzt
werden konnte. Die Pelletanlieferung er-
folgt via Tankwagen durch einen regiona-
len Lieferanten und gleicht im Ablauf einer
Heizolanlieferung.

Fazit

»Bei den ,Konkordia Lofts* lagen die Kos-
ten fir die neue Pelletanlage inklusive
Pufferspeicher, Silo und Montage bei
etwa 30.000 Euro, im Neubau ,Konkor-
dia Wohnen* bei etwa 25.000 Euro®, er-
lautert Architekt Velten.

»Unsere Erfahrungswerte mit den beiden
Pelletheizungen in den Konkordia-Gebé&u-
den sind sehr gut®, so Velten. Die Systeme
sind zuverlassig, bieten einen hohen Be-
dienkomfort sowie sparsamen Verbrauch.
Pro Jahr liegt der Brennstoffbedarf je Loft
mit etwa 115 m2 Wohnflache bei 1.625 kg
Pellets, dies entspricht Kosten von durch-
schnittlich 374 €/a. Im Neubau liegt der
durchschnittliche Verbrauch pro Wohnung
bei 1.730 kg Pellets und ca. 400 € Heiz-
kosten. So vereinen sich in der Sanierung
der traditionsreichen Konkordia Drucke-
rei architektonische Raffinesse mit 6ko-
logischer Nachhaltigkeit und kalkulierba-
ren, glinstigen Energiekosten.
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