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Praxisberichte · Brandschutz

Neue Richtlinie für Rohrbefestigungen

Rohrschellen im Brandfall getestet
Im Rahmen eines Brandversuchs bei der Materialprüfanstalt für Bauwesen in Braunschweig 
überreichte der geschäftsführende Vorstand der RAL Gütegemeinschaft Rohrbefestigung, 
Holger Mietzner, die ersten Gütezeichen nach der neuen Richtlinie RAL-GZ 656. Es ist das 
bislang weltweit wohl einzigartige technische Regelwerk zur Bewertung der Leistungsfähigkeit 
von Rohrschellen im Brandfall.

Mit einem kräftigen Druck auf die Tasten sei-
nes Steuerstands zündet Matthias Scheler die 
Brenner. Durch die Fenster des großen Ofens 
ist der helle Feuerschein sofort zu sehen. Es 
ist der Ernstfall für Rohrschellen und Montage-
schienen. Zwei Stunden lang werden sie be-
flammt. Unterschiedlich schwere Gewichte 
zerren in der 3 x 3 m großen Kammer an ihnen.
Walraven und Hilti haben sich zu einem Brand-
versuch in der Materialprüfanstalt für Bauwesen 
in Braunschweig zusammen getan. Doch es ist 
kein „Business as usual“, erstmals werden an 
diesem Tag die Gütezeichen der RAL Güte-
gemeinschaft Rohrbefestigung nach der neuen 
Richtlinie RAL-GZ 656 vergeben.

Vergleichbarkeit war unmöglich
Führende Hersteller haben sich zusammen-
geschlossen, um die Vergleichbarkeit ihrer Pro-
dukte überhaupt erst zu ermöglichen. Denn zuvor war es wie der 
berühmte Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Planer von Bauwer-
ken hatten nichts weiter als die Herstellerangaben. Allerdings 
gab es keine einheitlichen Standards zur Bestimmung dieser 
Werte. Das führte zu Blüten: Gab das eine Unternehmen eine 
zulässige Zugkraft von 1 kN an, nannte der Konkurrent eine Zahl 
von 6 kN. Denn der eine führte die Last mit hohen Sicherheits-
reserven an, der andere kommunizierte dagegen die Bruchlast.
Handwerker und Planer hatten keine Chance, einen sinnvollen 
Vergleich anzustellen.
Die RAL Gütegemeinschaft trat mit dem Ziel an, gemeinsame 
Standards zu schaffen. Zum Verfahren gehören aber nicht nur 
die Güte- und Prüfbestimmungen, sondern auch die Richtlinien 
zur Überwachung dieser Regeln inklusive der neutral geprüften 
Qualität durch Fremdüberwachung. Dieser weit reichende An-
spruch erforderte hohen Abstimmungsbedarf. Mit im Boot wa-
ren neben den Herstellern u. a. die Materialprüfanstalten und 
-ämter sowie die Fach- und Verkehrskreise. Drei Jahre hat es 
gedauert, bis die RAL-GZ 656 verabschiedet werden konnte.

Auf das System kommt es an
Im Ofen in Halle 3 ist nach 3 min für die ersten Befestigungen 
bereits Schluss. Obwohl Steuermann Scheler die eng befüllte 
Kammer nahezu perfekt aufheizt, knicken mit Gewichten hoch 
belastete Montageschienen ein, bevor die 500 °C-Marke nach 
etwa 5 min erreicht ist. Dipl.-Ing. Kai Schnippe, bei Walraven als 
Internationaler Produktmanager für die BIS Brandschutzsysteme 
verantwortlich, kontrolliert durch die Sichtfenster immer wieder 
seine Rohrschellen. Denn Montageschienen laufen nur nebenbei 

mit. Es wird nach Mietzners Worten wohl bis Ende 
des kommenden Jahres dauern, bis auch für sie ein 
Verfahren zur Qualitätsbestimmung entwickelt ist.
Schnippe, ausgewiesener Brandschutzexperte, hat-
te zuvor die Vorgaben und Problemstellungen kurz 
dargestellt. Das Brandverhalten von Rohrschellen 
ist ein äußerst komplexer Themenzusammenhang. 
Meist als Gesamtsystem verarbeitet, gab es bis-
lang Angaben für die Längung der Gewindestange, 
Verformung von Dübel und Schraube, nicht aber 
für die eigentliche Rohrbefestigung. Für den Pla-
ner war das nicht rechenbar. Dabei muss er klare 
Schutzziele einhalten, etwa bei Flucht- und Ret-
tungswegen. Dazu kommen brandschutzgeprüfte 
Zwischendecken, die im Brandfall von oben nicht 
mechanisch belastet werden dürfen. Was aber 
passiert, wenn sich die Rohrschelle mit der cha-
rakteristischen „Birnenform“ nach unten durch-

biegt, wann versagt sie komplett? Fragen, für die 
es bislang keine verlässlichen Antworten gab.
Schnippe skizzierte den festgelegten Versuchsaufbau und zeig-
te tabellarisch die Dokumentation der Ergebnisse. Feuerwider-
stands- und Lastverformungskurve gemeinsam ergeben erst die 
normierte Feuerwiderstandsdauer von F 30 bis F 120. Außerdem 
ergeben sich daraus klare, rechen- und reproduzierbare Werte 
für Befestigungsabstände. Schnippe fasst vier Punkte zusam-
men. Die Planungssicherheit im Umgang mit fehlenden Nach-
weisen nach DIN 4102-4 ist nun endlich erreicht. Mindestens 
ebenso wichtig ist die Bestimmbarkeit des Brandverhaltens für 
das Gesamtsystem. Verbessert werden die Möglichkeiten der 
korrekten Montage. Und die Einhaltung der Schutzziele nach 
(M)LAR lässt sich jetzt tatsächlich rechnen.
Und doch gibt es Überraschungen im Brandversuch. Schnippe 
hatte einen Zeitkorridor von 18 bis 22 min für eine Schwerlast-
schelle, an der 460 kN Gewicht zogen, für den Versagensfall 
errechnet. Aber nicht die Schelle reißt nach 11 min ab, sondern 
die Gewindestange macht nicht mehr mit. Mit einem Knall landet 
der fast eine halbe Tonne schwere Betonklotz im Innern auf den 
Boden.

Kriterien der Richtlinie
Die Kriterien der Richtlinie greifen schon bei der Auswahl der 
Prüfmuster, die eindeutig identifiziert werden müssen.
Nach den Vorgaben sind mindestens fünf Prüfungen vor-
geschrieben. Der Rohrdummy wird nach dem maximalen Spann-
durchmesser dimensioniert. Die Verschlussschrauben werden 
nach Vorgabe angezogen, die Vorlast nach Tabelle aufgebracht 
und der Nullabgleich der Wegmessung justiert. Vorgeschrieben 
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ist auch die Prüfgeschwindigkeit mit 10 mm in der Sekunde. 
Ganz entscheidend ist darüber hinaus die elektronische Auf-
zeichnung des Last- und Verformungsdiagramms. Schließlich 
wird die Versagensart genauestens dokumentiert.
Aus der Auswertung der Versuchsreihen ergibt sich die Ermitt-
lung der zulässigen Last. Die Verformung einzelner Bauteile wird 
ebenso berücksichtigt wie eine Streuung der Ergebnisse. Die 
Hersteller wünschen sich natürlich gleich bleibende Kurven, die 
ihnen hohe zulässige Lasten bescheren. Deutlich wird, dass 
schon bei der Berechnung des mechanischen Verhaltens ein 
hoher Sicherheitsfaktor eingerechnet und beachtet wird. Das ist 
beruhigend u. a. für Einsatzkräfte der Feuerwehren, die Dank der 
hohen Standards im Brandfall (und jetzt umso mehr mit der 
neuen Richtlinie) weit beruhigter in brennende Häuser mit de-
finierten Fluchtwegen vordringen können. Sie können nämlich in 
hohem Maße sicher sein, dass bei F 30 etwa die benutzten Be-
festigungen tatsächlich auch 30 min der Hitze widerstehen. 
Kunden können durch Vergleichbarkeit der Leistung eine siche-
re Auswahl geeigneter und gütegeprüfter Rohrschellen für ihre 
Anwendung auswählen. Unternehmen haben mit der Richtlinie 
eine sichere Basis für Neuerungen oder Verbesserungen.
Die Hersteller haben Produkte aus ihrem ganz normalen Sorti-
ment ausgewählt, keine Spezial- oder Neuentwicklungen. Da 
brennt der Kunststoff weg, da bersten C-Stahl-Schellen wie er-
wartet, schneller als die Edelstahl-Ausgaben.
Immer größer wird die Hitze vor den Beobachtungsscheiben, 
längst haben sich die meisten Befestigungen verabschiedet. Ein 
Team der MPA macht zusätzlich zur elektronischen Messdaten-
erfassung regelmäßige visuelle Messungen. An Zollstöcken kön-
nen sie an den nach oben aus der Brennkammer ragenden Ge-
windestangen ablesen, wie weit sich die Versuchsobjekte in der 
Kammer gesenkt haben. Stahlhalterungen beginnen zu glühen 
und immer noch bleibt der Edelstahl beständig, trägt seine Last. 
Inzwischen sind es mehr als 1.000 °C dort drinnen.
MPA-Mitarbeiter Christian Maertins von der Abteilung Brand-
schutz hat den Ofen erst schließen lassen, nachdem die Be-
sucher einen Blick in das Innere haben werfen können – keine 
Selbstverständlichkeit. Unermüdlich hat er den Versuch erklärt, 
den Steuerstand vorgeführt und die Möglichkeiten der MPA er-
läutert. Sie wickelt neben dem Aufbau, der bis zu drei Wochen 
dauern kann, über die Durchführung bis zur Entsorgung von 
Bauschutt alles ab. Dafür kostet ein solcher Brandversuch, bei 
dem 300 bis 400 l Öl verbraucht werden, zwischen 25.000 und 
30.000 € – gut investiertes Geld, wie sich die beteiligten Her-
steller einig sind.

Fazit
Für einige Hersteller endet der Tag mit Urkunden – die ersten 
16 Gütezeichen nach der Richtlinie RAL-GZ 656. Die Mitkonkur-
renten, die sich dem Verfahren noch nicht gestellt haben, sind 
aber bereits in den Vorbereitungen für die entsprechenden Zer-
tifizierungsschritte.  

Der Autor
Holger Mietzner, 

Geschäftsführender Vorstand 
der RAL Gütegemeinschaft Rohrbefestigung
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