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Stellungnahme

zum gemeinsamen Referentenentwurf, Stand 29.05.2019 von BMWi und BMI fiir das
Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts fiir Gebaude mit dem das neue
Gebaudeenergiegesetz (GEG) beschlossen werden soll

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkuhlungen e. V. vertritt die Interessen
seiner Mitglieder im Bereich wasserbasierter Warme- und Kalteverteilungssysteme sowie im
Bereich elektrischer Flachenheizungen fir Fullboden und Decke.

Unsere Stellungnahme bezieht sich NICHT auf Nachtspeicheroéfen, diese kdnnen wir
energetisch und wirtschaftlich nicht bewerten.

Der BVF unterstitzt viele Punkte des GEG- Entwurfs wie z.B. Technologieoffenheit, die
Wirtschaftlichkeitsanforderung und den verstarkten Einsatz und Einbezug von gebaudenah
erzeugtem PV Strom. Bereits heute werden dem entsprechend in Niedrigenergiegebauden
elektrische Flachenheizungen erfolgreich mit PV Anlagen betrieben und damit werden auch
die Anforderungen der EnEV eingehalten. Gerade in Niedrigenergiehausern sehen wir in
Zukunft sehr sinnvolle Einsatzmdglichkeiten in folgender Technologiekombination: hoher
baulicher Warmeschutz (KFW 55 oder besser), elektrische Flachenheizung, PV Anlage mit
maglichst groRer Kollektorflache und Liftungsanlage mit Warmertckgewinnung.

Leider wird genau diese Kombination durch den vorliegenden Entwurf des GEG — bewusst
oder unbewusst — vom Markt gedrangt. Wir haben dem GEG Entwurf entnommen, dass
daflir eine vermeintliche ,Ineffizienz* der Grund sein soll. Diese ,Ineffizienz* wird pauschal
benannt, aber nicht nachgewiesen.
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Um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der elektrischen Flachenheizung in Kombination mit
weiterer Anlagentechnik fiir Niedrigenergiehduser nachzuweisen, haben wir zur
Versachlichung der Diskussion, mit Unterstiitzung anderer Verbande erstmalig eine fundierte
Studie durch das ITG Dresden, Prof. Oschatz, in Auftrag gegeben. Diese Erkenntnisse
liegen nun vor und wir méchten diese mit lhnen gerne teilen.

Anlage: Studie Uber die Energetische Effizienz und Wirtschaftlichkeit der elektrischen
Direktheizung des ITG Dresden, Prof. Oschatz, Juni 2019

Der pauschale Vorwurf der ,Ineffizienz*“ wird durch die jetzt vorliegend ITG Studie
widerlegt, und zwar in Bezug auf den Endenergiebedarf und die Wirtschaftlichkeit.

Die ITG Studie zeigt in Kapitel 5 auf, dass der Endenergiebedarf von elektrischen
Flachenheizungen zumindest bei einigen Gebaudetypen zwischen am Markt gangigen
Lésungen wie Gas-Brennwert mit PV und Warmepumpe mit PV liegt.

Eine grundsatzliche energetische ,Ineffizienz“ ist hiermit nicht gegeben.

Die ITG Studie zeigt in Kapitel 6 auf, dass elektrische Flachenheizungen bei einigen
Gebaudetypen die wirtschaftlichste Loésung sind von den Investitionskosten UND von den
dauerhaften Betriebskosten (Vollkostenbetrachtung in Anlehnung an VDI 2067).

Eine grundsatzliche wirtschaftliche ,Ineffizienz* ist hiermit nicht gegeben.

Auch aus Sicht des Klimaschutzes und der Kosten ist die Nutzung selbst erzeugten PV-
Stromes besser als der Netzbezug. Dass genau diese Lésung durch das GEG fiir die
Anrechenbarkeit ausgeschlossen wird, ist unverstandlich. Das ist ein Widerspruch zum
grundsatzlich technologieoffenen Ansatz des GEG und kann zukiinftige technische
Entwicklungen behindern. Sowohl im Bereich PV als auch im Bereich Stromspeicher sind
deutliche Effizienzverbesserungen und Kosteneinsparungen zu erwarten.

Durch die Nicht-Anrechenbarkeit des eigenerzeugten Stroms in Verbindung mit elektrischen
Direktheizungen wird die weitere Nutzung des gebaudenah erzeugten PV-Stroms sowie
auch der lokalen Stromspeicher massiv behindert. Ubrigens: PV Anlagen in Kombination mit
einem Gas-Brennwertkessel werden Uber den Sockelbetrag angerechnet. Diese
Besserstellung bei Nutzung fossiler Brennstoffe ist nicht nachvollziehbar.

Im Rahmen der Studie wurden vergleichende Berechnungen aus Sicht der Effizienz und der
Wirtschaftlichkeit flr unterschiedliche Anlagenvarianten darunter Anlagenkombinationen mit
elektrischer Direktheizung unter Bericksichtigung unterschiedlicher Vorgaben zur
Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien und drei Effizienzniveaus vorgenommen.
Die erreichbaren Anforderungsniveaus fur verschiedene untersuchte Anlagenvarianten sind
Ubersichtlich in Tabelle 20 (ITG Studie, S. 25) aufgefiihrt.

Der GEG-Entwurf schlief3t den Einsatz von Stromdirektheizungen nicht generell aus, die
Tabelle gibt anschaulich wieder, dass sie aber alleine durch den Ausschluss der
Anrechenbarkeit nach § 23 Abs. (1) 3 nicht mehr eingebaut werden kdnnten, obwohl sie bei
der Effizienz — und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vergleichbar zu anderen Systemvarianten
abschneiden. Daraus ergibt sich fir uns ein massiver Wettbewerbsnachteil.
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Tabelle 20: Erreichbares Anforderungsniveau nach EnEV 2014, GEG und GEG ohne § 23 Abs. (1) 3.

Eva;r:ﬁg:r[:hulz Erreichbares Anforderungsniveau
ﬁnril:xz{g;?hend Friegenvaranie EnEV 2014 GEG GESDE“”B §23
anforderung (13
Gas-BW + PV + WRG EnEV 2016 GEG GEG
LIW-WP + PV + WRG KIW-55 KfW-55 KAW-55
KRW- L/AW-WP + DLE + PV + Batterie + WRG KiW-55 KAW-55 KAW-55
Effizienzhaus 53 | . Direkt + WW-WP + PV + WRG EnEV 2016 GEG nicht erfullt | GEG
El. Direkt + el. Heizstab + PV + WRG EnEV 2016 GEG nicht erfullt | GEG nicht erfillt
El. Direkt + DLE + PV + Batterie + WRG EnEV 2016 GEG nicht erfullt | GEG
Gas-BW + PV + WRG EnEV 2016 KW-55 KAW-55
LAW-WP + PV + WRG KiW-40 KW-40 KAWN-40
KW= L/W-WP + DLE + PV + Batterie + WRG KW-40 Plus KfW-40 Plus KAW-40 Plus
Effizienzhaus 40 | E| Direkt + WW-WP + PV + WRG KW-55 GEG KAW-55
El. Direkt + el. Heizstab + PV + WRG KiW-55 GEG nicht erfullt | GEG
El. Direkt + DLE + PV + Batterie + WRG KiW-55 GEG nicht erfullt | KIW-55
Gas-BW + PV + WRG + Batterie EnEV 2016 KiW-55 KW-55
LIW-WP + PV + WRG + Batterie KiW-40 Plus Kiw-40 Plus KiW-40 Plus
Kﬂ'ﬁ'ff LAW-WP + DLE + PV + WRG + Batterie KiW-40 Plus Kiw-40 Plus KW-40 Plus
Effizienzhaus 40 = :
Plus El. Direkt + WW-WP + PV + WRG + Batterie KfW-55 GEG KAW-40 Plus
El. Direkt + el. Heizstab + PV + WRG + Batterie | KIW-55 GEG nicht erfullt | GEG
El. Direkt + DLE + PV + Batterie + WRG KfW-55 GEG nicht erfullt | KAW-55

BVF Position 1 : § 23 Abs. (1) 3

Bei der Durchsicht des GEG-Entwurfes ist uns eine Schlechterstellung der elektrischen
Flachenheizung im Vergleich zur bisherigen Situation aufgefallen.

Wir sehen darin eine pauschale Wettbewerbsbeschrankung.

Der pauschale Vorwurf der ,Ineffizienz*“ wird durch die jetzt vorliegend ITG Studie
widerlegt, und zwar in Bezug auf den Endenergiebedarf und die Wirtschaftlichkeit.

Wir fordern daher die Streichung §23 Absatz (1) 3 als einfachste Lésung.

Alternativ schlagen wir vor, dass man die elektrische Flachenheizungen mit GEG-
konformer Regelungstechnik in Niedrigenergiehdusern mit erh6htem Warmeschutz
von §23 Absatz (1) 3 explizit ausnimmt.
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BVF Position 2: § 23 Abs. (2)

Die Regelung aus § 23 (2) stellt eine deutliche Verschlechterung der Anrechenbarkeit von
gebaudenah erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien im Vergleich zur z.Z. gultigen
Regelungen der monatlichen Bilanzierung aus der EnEV 2016 § 5 dar und benachteiligt in
hohem Malie elektrische Flachenheizungen, die den regenerativ erzeugten Strom zu einem
deutlich héheren Anteil im Gebaude nutzen kénnen.

Die in § 23 (2) 2. beschriebenen Einschrankungen stellen nicht den aktuellen Stand der
Technik hinsichtlich der unter wirtschaftlichen Aspekten sinnvollen und erreichbaren
Selbstversorgungsanteile mit gebdudenah erzeugtem regenerativem Strom und der
Kombination eines Batteriespeichers dar.

Zur realistischen Bewertung der PV (auch mit elektrischen Flachenheizungen) ist die
Gegeniiberstellung von PV Ertrag zu PV Nutzung im Gebaude zumindest optional
noétig. Damit wirde sich auch die Anrechenbarkeitsgrenze von derzeit 20% auf einen
héheren Wert von bis zu 68% (siehe Tabelle 25. auf Seite 33 der ITG Studie) bei elektrischer
Flachenheizung erhéhen. Hier liegen reale Gebrauchswerte (inkl. Haushaltstrom) zu Grunde
und keine geschatzten oder angenommenen Pauschalwerte.

Der BVF pladiert fiir die Anwendung der DIN V 18599:2018-09. Uber bereits existierende
Softwareprogramme fiir Energieberater ist der Nachweis leicht und sicher durchzufiihren.

Die nachfolgende Tabelle zeigt anhand des Beispiels Reihenmittelhaus die erzielbaren
Eigennutzungsanteile von bis zu 100%.

Tabelle 25: Real im Gebiude genutzter PV-Strom g nach DIN V 18599-9:2018) vs. PV-Strom nach GEG im RH
Baulicher Real im Gebaude Anrechenbarer PV-
Warmeschutz genutzter PV-Strom Strom, in kWh/a
entsprechend Anlagenvariante iv:kat;?g : Anteil am GEG ohne
Mindest- gesam, in 3

KWhia PV GEG §23 Abs
anforderung Ertrag 1)3.
Gas-BW + PV + WRG 1.574 32.8% 733 733
LIW-WP + PV + WRG 2405 50,2% 1.233 1233
o R 3437 | 654% | 1541 | 154
KWw-
Effizienzhaus 55 | EI Direkt + WW-WP + PV + WRG 2273 47 4% 0 1233
\.ENLR [()_;rekt +¢l. Heizstab + PV + 3345 60.8% 0 1933
\Iier E();rekt + DLE + PV + Batterie + 3472 66.2% 0 1541
Gas-BW + PV + WRG 1574 32.8% 732 732
L/W-WP + PV + WRG 2344 48,9% 1.233 1.233
thrrugéwp +DLE + PV + Ballerie + 3.087 644% | 1.541 1541
KW-
Effizienzhaus 40 | EI. Direkt + WW-WP + PV + WRG 4794 2184 456% 0 1.233
\IiIrR [();rekt +¢l. Heizstab + PV + 3965 68.1% 0 1933
ahtérekl + DLE + PV + Batterie + 3105 64.8% 0 1541
Gas-BW + PV + WRG + Batterie 2984 62,2% 1.000 1.000
L/W-WP + PV + WRG + Batterie 3921 81.8% 1541 1541
- E’awne"':g *DE=P WG+ 3.087 644% | 1.541 1541
ETﬂZie”ZhaUS 40 ELHZ'L-‘Z” N B R 3516 73.3% 0 1541
us
ﬁh%’fké;ﬂﬂﬁse'mb HRV 4794 | 1000% | O 1541
ahtérekl + DLE + PV + Batterie + 3105 64.8% 0 1541
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Der BVF fordert , dass die innerhalb des Gebaudes unmittelbar nach Erzeugung oder
nach voriibergehender Speicherung genutzte Strommenge und damit die
anrechenbare PV-Strommenge auf Basis DIN V 18599-9:2018 zu ermitteln ist; alternativ
die Anhebung der Anrechenbarkeitsgrenze auf 40%.

BVF Position 3: keine Diskriminierung der elektrischen Flachenheizung

Zur Férderung des energiesparenden Bauens und der gebaudenahen Erzeugung und
Nutzung von PV Strom ist auch die elektrische Direktheizung in einigen Gebaudetypen eine
sinnvolle Option neben anderen. Von daher gibt es keinen Grund, diese Technologie
pauschal zu diskriminieren. Die Entscheidung sollte im Ermessen des Bauherren liegen,
wenn die Anforderungen des GEG von der jeweiligen Technologie ohne weitere
Diskriminierung erfillt werden.

Der BVF fordert die Beendung der pauschalen Diskriminierung der elektrischen
Direktheizung, insbesondere durch § 23. Wir fordern die Streichung von § 23 Abs. (1) 3
Ausschluss der elektrischen Direktheizung.

BVF Position 4: Technologieoffenheit bewahren

Aus den Berechnungen des ITG Dresden ergibt sich kein Grund fir die pauschale
Abstrafung von allen elektrischen Direktheizungen. Von daher kann von dem im GEG
propagierten Grundsatz der Technologieoffenheit nicht abgewichen werden. Vielmehr gibt es
nachweisbar energieeffiziente Gebaude, bei denen eine elektrische Direktheizung eine
sinnvolle Option fir den Bauherren ist.

Der BVF fordert den Erhalt der Technologiefreiheit fiir alle nachweislich in Frage
kommenden Lésungen. Wir fordern die Streichung von § 23 Abs. (1) 3 Ausschluss der
elektrischen Direktheizung.

BVF Position 5: Wirtschaftlichkeit des energiesparenden Bauens

In einigen Fallen ist die elektrische Direktheizung sowohl von den Investitionskosten als auch
von den laufenden Betriebskosten gunstiger als andere gangige Lésungen wie
Warmepumpe oder Gas-Brennwert. Diese Vorteile nicht zu nutzen wére der Offentlichkeit
(Thema Wohnungsnot und bezahlbarer Wohnraum) nicht zu vermitteln. Der pauschale
Vorwurf der Ineffizienz, wie er beispielsweise in den Kommentaren zu § 23 und § 35 im
aktuellen GEG Entwurf zu finden ist, ist hiermit erneut widerlegt.

Die folgende Tabelle gibt eine gute Ubersicht:
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Abbildung 18: Gegeniiberstellung Jahresgesamtkosten, Reihenmittelhaus nach GEG, Wirmeschutzniveau Kiw-40

Der BVF fordert die Streichung von § 23 Abs. (1) 3 Ausschluss der
Stromdirektheizungen.

BVF Position 6: § 102 Innovationsklausel

Die Innovationsklausel aus dem friiheren Entwurf des GEG aus 2018 sollte wieder
aufgenommen werden. Diese besagt, das auch NICHT-GEG konforme Lésungen realisiert
werden dirfen, wenn diese 25% besser in der energetischen Effizienz sind als
vorgeschrieben. Der Wegfall der Experimentier- bzw. Innovationsklausel macht es fast
unmadglich ein neues, innovatives System zu platzieren und verhindert unserer Meinung nach
die Zukunftsoffenheit flr die Entwicklung innovativer, noch effizienterer Lésungen.

Der BVF fordert die Wiederaufnahme des § 102 oder einer ahnlichen Méglichkeit zur
Nutzung innovativer Ansétze.
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Zusammenfassung der Forderungen des BVF:

Unser Ziel: Die elektrische Flachenheizung, welche die energetischen Anforderungen eines
zukunftigen GEG erfullen kann, sollte neben vielen anderen Mdglichkeiten eine anerkannte
Technologie in Deutschland sein, die nicht durch die Gesetzgebung benachteiligt wird.
Somit fordern wir folgende konkrete Anderungen am vorliegenden Entwurf des GEG:

§ 23 (1) 3. muss gestrichen werden oder zumindest missen elektrische Flachenheizungen
davon ausgenommen bleiben; insbesondere in Kombination mit erhéhtem baulichen
Warmeschutz KFW55 oder besser.

§23(2)

Der BVF fordert , dass die innerhalb des Gebaudes unmittelbar nach Erzeugung oder nach
voribergehender Speicherung genutzte Strommenge und damit die anrechenbare PV-
Strommenge auf Basis DIN V 18599-9:2018 zu ermitteln ist; alternativ die Anhebung der
Anrechenbarkeitsgrenze auf 40%.

§ 102 Innovationsklausel

Die Innovationsklausel aus dem friiheren Entwurf des GEG aus 2018 soll wieder
aufgenommen werden, um die Zukunftsoffenheit und die Entwicklung noch innovativerer,
effizienterer L6sung zu unterstutzen.

Vorliegende Begriindungen zu den §§23 und 36:

Die grundsatzliche pauschale Bewertung der elektrischen Direktheizung als ,ineffizientes®
System in den Begriindungen zu den §23 und §36 ist zu streichen (oder alternativ ist zu
beschreiben, dass mit GEG-konformen Rahmenbedingungen, z.B. hinsichtlich des baulichen
Warmeschutzes und weiterer Anlagentechnik die elektrische Direktheizung ein energetisch
effizientes, wirtschaftliches und 6kologisch sinnvolles Heizsystem darstellt.)

Wir méchten mit unserem Beitrag dazu anregen, innovative Kombinationen von
Gebaudehulle und Anlagentechnik zu férdern:

Hochwertiger Warmeschutz, gebaudenah erzeugter (und genutzter) Strom aus PV und
elektrische Flachenheizungen sind eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Option
zur Erreichung unserer Klimaziele.

Fir weiterfuhrende Informationen und Gesprache stehen wir lhnen gerne und jederzeit unter
den angegebenen Kontaktdaten zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiRen

. .
%cﬁ/éel Muer%'os%e; A%G{mnﬁ/

Vorstand BVF e.V. Geschéftsfiihrer BVF e.V.



